@ TODOEXTINTOR

Soluciones globales contra incendios

HIDRANTE BAJO RASANTE
Modelo Highflow 2x70

1. Llaves
2. Pie curvo
3. Hidrante bajo rasante

CARACTERISTICAS TECNICAS

HIDRANTES

Altura Total 345 mm. N° vueltas muertas 1

Didmetro Nominal DN100 N° vueltas totales 12

Tipo de conexién Vertical Obturador reemplazable insitu S|

Presion nominal 16 bar Uso Excl. contra incendios/bomberos S|

N° de bocas de salida: 2 de 70 mm

Brida de conexion EN 1092 (Brida DIN PN16) de 4”

Racores UNE 23400 CERTIFICACIONES

Sistema de Rotura NO Entidad notificada Bureau Veritas
Sistema de Drenaje NO Normativa aplicable UNE-EN 14339
Tiempo de Drenaje (m in/m) N/A

Volumen de agua retenida (ml) N/A
Par méx. de maniobra (MOT) Nm 130

Par min. de resistencia (mST) Nm 260

Factor Kv de flujo 1 salida 70 mm. 110

Factor Kv de flujo 1 salida 70 mm. 110

Producto conforme a marcado CE Sl

Producto Certificado

BUREAU VERITAS
Certificacion

TodoExtintor. Avda. de las Retamas, 152. Pol. Ind. Monte Boyal.



